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CI124K.3.1.1.1 VIENVIETĪGS KRĒSLS, BĒRNIEM AR AUGUMU
146-176,5 CM, 5.AUGSTUMA GRUPA

Preces apraksts

Tehniskā specifikācija:

Krēsla augstuma grupa: 5.augstuma grupa (430 mm), bērniem ar augumu 146-176,5 cm, 11-13●

gadi;
Sēdītes izm.: P (b 3) ‒ 360mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒ 380 mm●

Atzveltnes izm.: P (b 4) ‒  300 mm, A ‒  260 mm;●

Sēdīte un atzveltne: taisna, horizontāla pret grīdas virsmu, sēdvirsma – nedaudz iespiesta uz leju●

un nedaudz noliektu sēdītes priekšējo daļu (noliekums netiek ietverts sēdītes dziļuma izmērā);
Sēdītes un atzveltnes materiāls: liekts saplāksnis (materiāls -  8 mm biezs lakots saplāksnis●

(augstas nodilumizturības ūdens bāzes laka), sēdītes un atzveltnes stūri noapaļoti, FSC sertificēts
(dokumentāli pierādāms) dižskābarža);
Krēsla rāmis: no sametinātām apaļām kvadrātveida -  35x20 mm, caurules metāla biezums ‒  2 mm;●

caurules aizbāznis – plastmasa;
Krēsla kājas ar plastmasas korķiem: 2 vertikāli balsti ar horizontālu sliedi pret grīdas virsmu●

(metāls – melns vai pelēks, pārējās krāsas individuāli saskaņojot ar pircēju, ar polimēra,
dekoratīviem aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas skrāpēšanu);
r2 - sēdītes horizontālais radiuss : 300 mm;●

y - leņķis starp sēdīti un atzveltni : 100 grādi;●
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x- maksimalais attālums starp S punktu un sēdītes mugurpuses līniju: 50 mm;●

α - sēdītes slīpums: mīnuss 5 grādi līdz plus 7 grādi;●

Sēdītes augstums (h8): fiksēts vienā augstumā, 430 mm;●

Krēslu nestspēja: slodze uz krēsla sēdīti -  125 kg, uz krēsla atzveltni ‒ 25 kg;●

Atbilstība sertifikātiem: EN 1729-1:2016; EN 1729-2+A1:2-16;●

 


