METALA PLAUKTU SISTEMA MS-4-1 CINKOTS

Platums x Dzilums x Augstums:
600x320x1972 mm (EUR: 111.40)
600x400x1972 mm (EUR: 118.95)
600x500x1972 mm (EUR: 127.56)
600x600x1972 mm (EUR: 147.48)
600x800x1972 mm (EUR: 179.60)
900x320x1972 mm (EUR: 137.90)
900x400x1972 mm (EUR: 147.08)
900x500x1972 mm (EUR: 158.93)
900x600x1972 mm (EUR: 173.45)
900x700x1972 mm (EUR: 111.80)
900x800x1972 mm (EUR: 219.12)
1050x320x1972 mm (EUR 149.42)
1050x400x1972 mm (EU )
1050x500x1972 mm (EUR 173 72)
1050x600x1972 mm (EUR: 188.93)
1050x700x1972 mm (EUR: 124.14)

( )

( )

( )

1050x800x1972 mm (EUR: 249.63
1050x600x1972 mm (EUR: 132.23
1050x600x1972 mm (EUR: 169.98

Preces apraksts

Noliktavas plauktu sistema SUPER sastav no plauktiem un statnes ar visaptverosu
papildaprikojumu, nodrosSina risinajumu no vienkarsas uzglabasanas sistémas lidz vairaku limenu
noliktavai. Plaukti paredzeti nelielu kravu glabasanai un tiek apkalpoti ar rokam, neizmantojot
specialu tehniku. Plauktu sistéma ir vienkarSa un atri transformeéjama. Pie uzstadiSanas nav
nepiecieSami papildus instrumenti, kas ieverojami samazina uzstadiSanas un papildinasanas laiku.
Plauktu vertikalo stabilitati pastiprina aizmugureéjais savilcejs. Iespejams pasutit papildus plauktus.

Vispariga informacija par bezskruvju plauktu sistemu

- VienkarSa montaza, neizmantojot skruves

- Dazadi papildus elementi un aksesuari

- Iespeja izveleties plauktus dazadam slodzem
. Erti un drosi ekspluatacija

Sertifikati



Produkta higieniskais novertejums (Latvija) ISO 9001, ISO 9002, CISI, IQNet, TUV
Tehniskais raksturojums:

- Metala ramji un plaukti

- Parklajums - sudrabots cinks

- Perforacijas solis - 33 mm

- Izkliedeta slodze no 130 lidz 600 kg uz plauktu
- Platumi - 600, 900, 1050 mm

- Dzilumi - 320, 400, 500, 600, 700, 800 mm

- Augstums - 1972 mm

Piegades un montazas noteikumus skatit sadala PAKALPOJUMI

NepiecieSamibas gadijuma sazinieties ar mums pa e-pastu: info@FLBirojs.lv
vai pa tel.: (+371) 27507502


http://www.flbirojs.lv/lv/fl-birojs/pakalpojumi

