AKUSTISKS GRIDAS AIZSLIETNIS LINE

Platums x Dzilums x Augstums:
800x28x1400 mm (EUR: 207.89)
800x28x1600 mm (EUR: 230.43)
800x28x1800 mm (EUR: 252.97)
1000x28x1400 mm (EUR: 216.66)
1000x28x1600 mm (EUR: 240.45)
1000x28x1800 mm (EUR )
1200x28x1400 mm (EUR: )
1200x28x1600 mm (EUR: 250.47)
1200x28x1800 mm (EUR )
1400x28x1400 mm (EUR: )
)._ 1400x28x1600 mm (EUR: 260.49)
), 1400x28x1800 mm (EUR: 286.79)
800x1430x25 mm (EUR: 242.74)
800x1630x25 mm (EUR: 265.28)
800x1830x25 mm (EUR: 287.82)
1000x1430x25 mm (EUR: 251.50)
1000x1630x25 mm (EUR: 275.30)
1000x1830x25 mm (EUR: 299.09)
1200x1430x25 mm (EUR: 260.27)
1200x1630x25 mm (EUR: 285.32)
1200x1830x25 mm (EUR: 310.37)
1400x1430x25 mm (EUR: 269.04)
1400x1630x25 mm (EUR: 295.34)
1400x1830x25 mm (EUR: 321.64)
1700x1000x46 mm. (EUR: 176.06)
Noliktava: -1 gab.

Preces apraksts

Brivi stavoss gridas aizslietnis ar taisniem sturiem un auduma apdari

Moderns un daudzpusigs gridas aizslietnis, kas palidz efektivi sadalit telpu un radit vizualu un
akustisku privatumu dazadas darba vai sabiedriskas vidés. Konstrukcija ar taisniem stiriem pieskir
minimalistisku un strukturéetu izskatu, savukart abpuséjais auduma tapséjums pieejams vairakos
standarta tonos pamatkategorija.

Papildus iespejama vilnas auduma apdare augstakas kategorijas dizainam, kas uzlabo aizslietna
akustiskas ipasibas un pieskir ipasu eleganci.



FL Birojs

Komplektacija ieklautas divas metala kaju balstu pamatnes, kas nodrosina stabilu novietojumu bez
nepiecieSamibas péc stiprinajuma pie gridas. Metala elementi pieejami ar pulverkrasojumu melna,
balta vai peléeka toni, laujot pielagot aizslietni interjera vajadzibam.

Piedavajam ari nestandarta izmeru risinajumus péc individuala pasutijuma.

Tehnsika specifikacija:

- Biezums 25 mm;

- Auduma tapséjums no abam pusem;

- Visi sturi taisni;

- Pieejami dazadi standarta auduma 1.kategorijas toni ;

- Vilnas auduma 3.kategorijas apdare WOOL par paildus samaksu;

- Iespejams pasutit nestandarta izmerus;

- Katrs gridas aizslietnis komplektéjas ar divam kaju balstu pamatnem
- Metala elementi: pulverkrasojums melns, balts, peleks

Piegades un montazas noteikumus skatit sadala PAKALPOJUMI
Kataloga produkti ievietoti ar standarta izmériem.

Ja nepiecieSami citi izmeri, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@FLBirojs.lv vai skatit sadala
KONTAKTI

Apdares izvele:
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SIA FL Birojs

Reg. nr. 40003875292,

Juridiska adrese: Krustpils iela 54E, Riga, LV 1057, Latvija
Biroja adrese: Krustpils iela 54E, Riga, LV 1057, Latvija
Tel.: + 371 67285157, GSM +371 27507502

E-pasts: info@FLBirojs.lv, www.FLBirojs.lv


http://www.flbirojs.lv/lv/fl-birojs/pakalpojumi
http://www.flbirojs.lv/lv/fl-birojs/kontakti
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RAL tonu izvelne:




