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CI124K.3.1.2.4 VIENVIETĪGS KRĒSLS AR LOKVEIDA BALSTU UZ
GRĪDAS, AUGSTUMĀ REGULĒJAMS, 6. UN 7.AUGSTUMA GRUPA
(460-520 MM), BĒRNIEM AR AUGUMU VIRS 159 CM, NO
SAPLĀKŠŅA

Platums x Dziļums x Augstums:
H430-460-510 mm (EUR: 52.64)
H430-460-510 mm (EUR: 52.64)
H430-460-510 mm (EUR: 45.38)

Preces apraksts

Tehniskā specifikācija:

Krēsla augstuma grupa: 6.un 7.augstuma grupa (470 un 510  mm), bērniem ar augumu 159-188 cm,●

14-18 gadi;
Sēdītes izm.:P (b 3) ‒ 350 mm, Dz (t4, iekļaujot r2) ‒ 350 mm;●

Atzveltnes izm.:  P (b 4) ‒  270 mm, A ‒ 240 mm;●

Atzveltnes veids: ar noapaļotiem stūriem;●

Sēdītes forma: taisna, horizontāla pret grīdas virsmu, sēdvirsma – nedaudz iespiesta uz leju un●

nedaudz noliektu sēdītes priekšējo daļu (noliekums netiek ietverts sēdītes dziļuma izmērā) ;zem
sēdītes metāla daļām iestrādātas galdu saudzējošas gumijas tapas- uzlikas, kas aizsargā galda
virsmu pret skrāpējumiem, uzliekot krēslu uz galda, lai krēslu, novietojot uz galda, netiktu bojāta
galda virsma;
Sēdītes un atzveltnes materiāls: dižskābarža saplāksnis, lakots;●

Krēsla rāmis: no sametinātām apaļām metāla caurulēm, caurules d= 25 mm, caurules metāla●

biezums ‒  1,5 mm; caurules aizbāznis – plastmasa;
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Krēsla kājas ar plastmasas korķiem: 2, cauruļveida, katra kāja stiprināta uz lokveida balsta (lai●

atvieglotu grīdas uzkopšanu attālums augstākajam punktam līdz grīdai -  30 mm, ar polimēra,
dekoratīviem aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas skrāpēšanu, metāls – melns vai pelēks,
pārējās krāsas individuāli saskaņojot ar pircēju);
r2 - sēdītes horizontālais radiuss : 300 mm;●

y - leņķis starp sēdīti un atzveltni : 95-110 grādi;●

x- maksimalais attālums starp S punktu un sēdītes mugurpuses līniju: 30 mm;●

α - sēdītes slīpums: mīnuss 5 grādi līdz plus 7 grādi;●

Sēdītes augstums : regulējams augstums 470 -510mm (regulēšana fiksējama  2 augstumos -  470●

un 510 mm augstumā);
Krēslu nestspēja: slodze uz krēsla sēdīti - 100 kg, uz krēsla atzveltni ‒  25 kg,;●

Atbilstība sertifikātiem: EN 1729-1:2016; EN 1729-2+A1:2-16;●

RAL toņu izvēle:

     

  


