Cl124K.3.4.4.1.1 SKOLOTAJU GALDS, TAISNSTURA, AR KRASAINU
GALDA APMALITI

Preces apraksts
Tehnsika specifikacija:

- Izmeri: (GxPIlxA) 1200x700x740 mm;

- 25 mm bieza lamineta kokskaidu platne (LKSP)

- 5 mm bieza plastmasas, viengabalaina lieta (uzkauséeta) krasainu galda apmalite (apmalites krasu
saskanojot ar piegadataju);

- Virsma - taisnstura formas, ar noapalotiem sturiem R50mm;

- Stiprinajums pie ramja/kajam ar necaurejosam skrivem (neredzamas skrives);

- 4 kajas, metala, caurulveida;

- Kajas ir vertikali izvietotas pret galda virsmu;

- Pulverkrasa krasots sametinats metala galda kaju ramis;

- Ramis -kvadratcaurule, kas savieno galda kajas pa perimetru;

- Karkasa metala sijas 40x20 mm, kaju d= 50 mm, caurules sieninas biezums 1,5 mm, metala;

- Galda kajas aprikotas ar gridu sargajoSiem korkiem;

- Galda virsmas krasa: dizskabardis, bérzs, klava (saskanojot ar pircéju un atbilstosi piegadataja
iespejam);

- Galda izturiba: slodze max. 150 kg;

- Zem galda virsmas metalasiju kvadratcaurules profils papildus izturibai.

Maksas papildaprikojums:
Nosegpanelu izveles varianti (G-saskanojot ar pirceju)-

- perforeta metala, d=6-8 mm, A-vismaz 450 mm;



- lamineta kokskaidu platne (LKSP), biezums 18 mm, A-450 mm;
Pamataprikojuma esosa galda izméra aizvietoSana ar cita galda izmeéru, izvéles varianti-

- 1400x700 mm;
- 1800x700 mm;
- 1400x800 mm;
- 1800x800 mm.



